Параметры, отображаемые

в режиме “4- Ошибки / DT Codes”

Контроллер выполняет функцию диагностики ЭСУД. Она

осуществляется в течение так называемого “драйв-цикла”, ко-

торый начинается через 5 сек после пуска двигателя и закан-

чивается в момент остановки двигателя. В случае возникнове-

ния неисправности контроллер заносит в свою память соответ-

ствующий код и включает сигнализатор неисправностей. Для

исключения отображения ложных ошибок сигнализатор вклю-

чается через определенный промежуток времени (параметр

FLC), в течение которого неисправность постоянно присутству-

ет.

Если обнаруженная неисправность после её регистрации

исчезает, то сигнализатор продолжает гореть в течение опре-

деленного времени (параметр HLC), а затем гаснет, но диагно-

стический код этой неисправности сохраняется в памяти кон-

троллера в течение определенного промежутка времени (пара-

метр DLC) или до очистки кодов.

Информация о зафиксированной неисправности может

быть считана из памяти контроллера с помощью диагностиче-

ского прибора DST-2M в режимах “4- Ошибки / DT Codes; 1-

Актуальные / Actual DTC's” или “4- Ошибки / DT Codes; 2- Ис-

тория кодов / DTS's history”. В первом случае выдаются те ко-

ды неисправностей, для которых необходимо провести диа-

гностику и ремонт. Во втором - все коды неисправностей, хра-

нящиеся в памяти контроллера в порядке их возникновения.

Каждому коду неисправности сопутствует дополнительная
информация, которая включает в себя:
• FLC (сек или драйв-цикл)

Отображается значение задержки до включения сигнали-

затора после обнаружения неисправности. Для разных кодов

неисправностей задержка может быть задана в секундах или в

драйв-циклах.

В исходном состоянии параметр имеет предустановленное

значение. При возникновении неисправности значение пара-

метра начинает уменьшаться. Лампа включается, когда значе-

ние FLC становится равным нулю. При исчезновении неис-

правности предустановленное значение параметра восстанав-

ливается.

• HLC (драйв-цикл)

Отображается значение задержки до выключения сигнали-

затора после того, как код неисправности стал неактивным

(неисправность исчезла).

В исходном состоянии параметр имеет предустановленное

значение. При исчезновении неисправности значение параме-

тра начинает уменьшаться. Лампа выключается, когда значе-

ние HLC становится равным нулю;

• DLC (цикл прогрева)

Отображается значение задержки до стирания кода неис-

правности из памяти контроллера после того, как код стал не-

активным.

В исходном состоянии параметр имеет предустановленное

значение (40 циклов прогрева). При исчезновении неисправ-

ности значение параметра начинает уменьшаться после каж-

дого цикла прогрева, под которым понимают промежуток вре-

мени с момента запуска двигателя до его прогрева выше за-

данного значения. Код неисправности стирается из памяти

контроллера, когда значение DLC становится равным нулю;

• HZ

Отображается количество случаев возникновения кода не-

исправности;

• TSF (сек)

Отображается в секундах время активного состояния кода

неисправности в течение текущего драйв-цикла;

• условия работы ЭСУД, при которых возникла неисправность.

Условия возникновения неисправности характеризуются

двумя переменными (табл. 2.4-01). Для каждого кода неис-

правности имеется свой специальный набор переменных.

Прибор DST-2М может отображать условия лишь для четырех

случаев возникновения неисправности;

• набор статус-флагов в виде пиктограмм (рис. 2.4-02).

Работа с диагностической инфор-

мацией

Как указано выше, информация о каждой зафиксированной

неисправности сохраняется в памяти контроллера еще в тече-

ние 40 циклов прогрева двигателя после устранения причин ее

возникновения. Поэтому при подключении прибора DST-2M и

выборе пункта меню “4- Ошибки / DT Codes; 2- История кодов

/ DTS's history” на экран выдается информация о всех зафик-
сированных неисправностях, независисмо от их текущего со-

стояния.

В этой ситуации, анализируя дополнительную информа-

цию, все неисправности необходимо разделить на три группы:

- неисправности, из-за которых горит сигнализатор. Если в

момент считывания информации неисправность активна, то

необходимо использовать карту соответствующего кода. В

противном случае рекомендуется использовать метод замены

элемента ЭСУД на заведомо исправный. После чего необходи-

мо проверить работу двигателя на режимах, максимально при-

ближенных к тем, при которых была зафиксирована неисправ-

ность. В ходе ремонта необходимо обязательно выполнить ви-

зуальный осмотр цепей и элементов, указанных в графе “Диа-

гностическая информация” ;

- неисправности, из-за которых в данный момент сигнали-

затор не горит, но которые часто регистрируются системой

бортовой диагностики (HZ>1 иDLC>37). В этом случае реко-

мендуется использовать метод замены элемента ЭСУД на за-

ведомо исправный. Предварительно требуется выполнить ви-

зуальный осмотр цепей и элементов, указанных в графе “Диа-

гностическая информация”. После замены необходимо прове-

рить работу двигателя на режимах, максимально приближен-

ных к тем, при которых была зфиксирована неисправность;

- неисправности, которые были устранены или самоустра-

нились, но по которым еще хранится информация в памяти

контроллера (“исторические”). Ремонт таких неисправностей

не производится.

Очистка кодов неисправностей

Имеются два метода очистки кодов из памяти контроллера

после завершения ремонта или в целях контроля на повторное

возникновение. Необходимо или отключить питание контрол-

лера на время не менее 10 сек, или стереть коды с помощью

прибора DST-2М, который дает такую возможность в режиме

“4 - Ошибки / DT Codes; 3 - Очистка кодов / Clear”.

Питание контроллера можно отключить путем отсоедине-

ния отрицательного провода от аккумуляторной батареи. При

этом другие данные, хранящиеся в оперативной памяти кон-

троллера, также теряются.

ВНИМАНИЕ. Для предотвращения повреждения

контроллера при отключении или подключении его

питания зажигание должно быть выключено.
