По состоянию на 25.05.2011г. серийная версия 3.1++ , в варианте GM отображается номер версии 3.1 .

БК с прошивкой  3_2+ в варианте GM отображает номер версии 3_1 , а варианте Шеви Люкс и ШШМ-3 отображает "for Genry" .

Отличия 3_2+ от серийной версии :

- в часах улучшена графика стрелок и добавлена секундная;

- в Настройках добавлен выбор канала управления вентилятором;

- изменён дизайн сообщения о забытых габаритах. 

10.10.2011г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.4 в коммерческом варианте.

1. При включении зажигания не обращается к электропакету. Для просмотра аварийных ситуаций (несанкционированных проникновений) теперь надо при выключенном зажигании нажать кнопку любимая функция. При этом , если имеет место несанкционированное проникновение, то на диспллее будет отображаться автомобиль в плане с выводом места срабатывания и кратковременным звуковым сигналом. 

09.12.2011г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.5b1 (beta)

Внесены изменения согласно документа "Изменения в алгоритме управления БК ШТАТ Шеви Матрикс-3.БК ШЕВРОЛЕ НИВА"

15.12.2011г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.5b2 (beta)

1. Добавлена регулировка громкости звука. 

19.12.2011г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.5b3 (beta)

1. Введена раздельная регулировка уровня яркости дисплея при включенных и выключенных габаритах.

28.12.2011г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6b1 (beta)

1.В меню МУЛЬТИДИСПЛЕИ теперь три наборных МД с выбором из списка параметров маршрутных и диагностических.

2.В меню МАШРУТНЫЙ КОМПЬТЕР добавлен пункт СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА. Если на входе ГБО высокий уровень, то СТОИМОСТЬ ГАЗА , иначе СТОИМОСТЬ  

  БЕНЗИНА. Цена одного литра топлива ГАЗА и БЕНЗИНА задается в меню НАСТРОЙКИ.

3.В верхнем меню при движении вправо значки плавно передвигаются на новую позицию.

4.Изменен алгоритм опроса кнопок. Кнопки ЧАСЫ, ЛЮБИМАЯ ФУНКЦИЯ и ВЫХОД(стрелка вверх) срабатывают на отпускание. Кнопки СТРЕЛКА 

  ВПРАВО,СТРЕЛКА ВЛЕВО и ВВОД(СТРЕЛКА ВНИЗ) срабатывают по нажатию.

5.В меню НАСТРОКИ добавлен пункт БЛИЖНИЙ СВЕТ с выбором ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или НЕ ВКЛЮЧАТЬ. Если скорость более 20 км/час и не включены  

  габаритные огни, то БК выведет на дисплей сообщение и включит короткий звуковой сигнал.

6.Защита от зависания.

7.Просыпается при выключенном зажигании от любой кнопки.

8.При выключенном зажигании, при нажатии кнопки часы БК попадает в меню часы.

9.Добавлена диагностика ОШИБОК систем АБС и подушки бзопасности.

10.Изменено меню диагностики. Если войти в меню диагностики , то отобразится выбор системы ЭБУ или Электропакет.

   Выбор кнопкой ВВОД. Если войти в меню ЭЛЕКТРОПАКЕТ, то при наличии флагов несанкционированного проникновения в автомобиль, 

   отобразится экран описанный ранее в паспорте и прозвучит аварийный сигнал.Если после этого нажать кнопку ВВОД, то БК перейдет в   

   режим тестирования датчиков дверей капота и багажника. Если ПРОНИКНОВЕНИЯ не было , то БК сразу отобразит экран тестирования,  

   описанный ранее в паспорте.

11.Изменено меню ОШИБКИ. Если войти в меню ОШИБКИ, то отобразится список систем диагностирования.

   ЭБУ, ЭЛЕКТРОПАКЕТ, АБС(антиблокировочная система), ПБ(подушка безопасности).

   Выбор кнопкой ВВОД. После входа в меню отображения ошибок АБС и ПБ ошибки отображаются бегущей строкой размером 70 симв.

   После выхода вверх, БК опять переходит в режим обмена с ЭБУ двигателем.  

 21.02.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6b2 (beta)

1. Исправлена ошибка обмена с электропакетом норма.

2. Изменена инициализация обмена с АБС и СНПБ TRW.

 28.02.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6b3 (beta)

1. Исправлен обмен с электропакетом норма.

2. Изменен обмен с АБС и СНПБ TRW.

3. При входе в меню ДИАГНОСТИКА - ЭЛЕКТРОПАКЕТ, если не было проникновений , то входит в режим диагностики концевиков.

07.03.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6b4 (beta)

1. Исправлен обмен с электропакетом норма.

2. Изменен обмен с АБС и СНПБ TRW. Не было связи с ПБ и неправильно декодировались ошибки АБС.

04.05.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6b8 (beta)

1. Улучшена связь с блоками Евро 4.

10.05.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6b9 (beta)

1. Включение ближнего света фар при скорости 3 км/час и без опроса входа габаритов.

17.05.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C1 (beta)

1. Исправлена ошибка переключения ГБО/Бензин.

22.05.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C2 (beta)

1. Исправлен сброс ошибок электропакета.

29.05.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C3 (beta)

1. Исправлена ошибка расчета пробега.

01.06.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C4 (beta)

1. При сбросе на заводские настройки ,  объем бака 58 литров.

2. При включении зажигания  выключен индикатор загрузки и звук щелчков. 

    Вместо этого картинка CHEVY NIVA GM  и звук политон. 
CHEVY_M3M_3_6C4_COD.hex – для БК 2012 года.

CHEVY_M3M_3_6N3_COD.hex – для БК 2010-2011 года с версиями ПО 3_1, 3_1+, 3_1++ и  3_4

22.06.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C5 (beta)

1. Исправлен неправильный вывод ошибок при входе в меню ошибки ЭБУ.

2. Изменена активизация функции ФОРСАЖ.

3. Добавлена ошибка 9018 СБРОС ЭБУ 

4. Включение света фар в автоматическом режиме, а также предупреждение возможно только при выключенных габаритах. 

27.06.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C6 (beta)

1. В меню ГОРОД в РЕЖИМЕ GM к картинке примыкает значение текущего времени (Слева вверху).  Исправлено сдвигом на 2 точки влево. 

2. В меню супермультидисплей не отображает минуты (отображает только часы и 10-иминут)  параметра ВРЕМЯ В ПУТИ (справа 3-й сверху параметр). Исправлено. 

09.10.2012г  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6C7 (beta)

1. Исправлена ошибка связи с блоком МР7.0

24.10.2012 г ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6С8

1. Исправлена ошибка запуска функции « ПЛАЗМЕР» (отсутствует в версии для GM)

30.10.2012 г ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6С9

1. Вывод ошибок блокирован при отсутствии достоверных данных. При этом на экране будет надпись ЧТЕНИЕ.

19.12.2012 г ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6С10

1. При выборе в качестве любимой функции ПЛАЗМЕРа, плазмер не запускался при нажатии кнопки ВВОД. Исправлено.

2. Добавлен индикатор хода выполнения функции ПЛАЗМЕР. От 120 до 0 сек . в числовом виде.

22.01.2013 г. ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6С11

1. Добавлен пункт в меню НАСТРОЙКИ -- ТИП ПАНЕЛИ. ТИП1/ТИП2.

   ТИП1 – если ДУТ старого типа, а ТИП2 – если ДУТ нового типа.
12.11.2015 г.  ШЕВИ МАТРИКС 3 в. 3.6С12
1. Добавлен протокол обмена с ЭБУ с электронной педалью газа.

2. Добавлены коды ошибок Р0830 – выключатель педали сцепления и 

                     9017 Рассинхронизация счетчика ПДУ.

25.11.2015 г.  ШЕВИ МАТРИКС M (ШЕВРОЛЕ НИВА GM) в. 3.6С14 
       1. Добавлен протокол обмена с ЭБУ с электронной педалью газа .

        2. Добавлены коды ошибок Р0830 – выключатель педали сцепления и 9017   

             рассинхронизация счетчика ПДУ.

      3.  При подключении по протоколу с Е-ГАЗ в меню ДИАГНОСТИКА ЭБУ вместо  

           параметров 

            УСТАНОВКА РХХ и ПОЛОЖЕНИЕ РХХ выводится параметр ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ в

          процентах.

17.12.2015 г.  ШЕВИ МАТРИКС M (ШЕВРОЛЕ НИВА GM) в. 3.6С16 
       1. Исправлена ошибка установки связи на автомобилях с Евро-5 в версии ШЕВИ МАТРИКС М. 

 30.06.2016 г.  ШЕВИ МАТРИКС M (ШЕВРОЛЕ НИВА GM) в. 3.6С17 
       1. Добавлен обработчик отрицательного ответа от ЭБУ.

  22.07.2017 г.  ШЕВИ МАТРИКС M (ШЕВРОЛЕ НИВА GM) в. 3.7С 
1. Исправлена ошибка отключения вентилятора охлаждения второго канала.

         30.07.2017 г.  ШЕВИ МАТРИКС M (ШЕВРОЛЕ НИВА GM) в. 3.7E  

                  Улучшенная инициализация обмена с блоками Евро 5
              08.09.2017 г.    
                 ШЕВИ МАТРИКС M (ШЕВРОЛЕ НИВА GM) в. 3.8  

                  Улучшена стабильность обмена с ЭБУ.
